
        

  

   
Akku- Vibrationsschweißgeräte
 Akku- Vibrationsschweißgeräte für Umreifungsbänder
 
 
  

 
 

 Technische Daten: OR- T50
 
 
 

 

Gewicht : 4 kg
Abmessung (LxBxH) : 400 x 130 x 200 mm 
Spannkraft : bis 2.300 N
Umreifungen pro Akkuladung : ca. 250
Lebensdauer Akku : bis 2.000 Ladungen
Spannen/ Verschließen : manuell / elektrisch
geeignete Bandbreiten : PP / PET 9-19 mm
Bandstärke : 0,5 – 1 mm
 
 
 
 
 
Technische Daten: OR- T250
 
 
 

 

Gewicht : 3,9 kg
Abmessung (LxBxH) : 334 x 138 x 148 mm
Spannkraft : 0 – 2.500 N

Verpacken und Verschließen in Versand und Produktion

 Produkte / Umreifungssysteme / Akku- Vibrations- Schweißgeräte

 Handgerät zum Umreifen mit Kunststoffband
 mit Akkuantrieb zum Verschließen bzw. Spannen und 

Verschließen
 für alle Arten von Packgütern mit gerader Auflagefläche, für 

horizontale und vertikale Verarbeitung geeignet
 sicherer Vibrationsschweißverschluß
 einfache, schnelle Bedienung
 einfaches Einstellen der Bandspannung und der Schweißzeit
 Anzeige des Akkuladezustandes
 Ton- und Lichtsignal nach beendeter Umreifung
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Spannkraft : 0 – 2.500 N
Umreifungen pro Akkuladung : ca. 200
Lebensdauer Akku : bis 2.000 Ladungen
Spannen/ Verschließen : elektrisch / elektrisch
geeignete Bandbreiten : PP / PET 9-16 mm
Bandstärke : PP: 0,6 – 1 mm / PET: 0,5 – 1 mm
 
 
 
Mitgeliefertes Zubehör: 1 Akku + 1 Ladegerät
Akku- Ladedauer ca. 20-45 min.
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